
Bestellnummer BM 2000 BM 1600 BM 1000

Klangstäbe

Material speziell legiertes Aluminium,
Rechteckprofil, allseitig gerundet

speziell legiertes Aluminium,
Rechteckprofil, allseitig gerundet

speziell legiertes Aluminium,
Rechteckprofil, allseitig gerundet

Maße 45 x 12 mm 36 x 10 und 32 x 8 mm 36 x 10 und 32 x 8 mm
Tonumfang c - a1 c - a1 c - a1
Anzahl Klangplatten 16 Stäbe, inkl. fis,b,fis 16 Stäbe, inkl. fis,b,fis 16 Stäbe, inkl. fis,b,fis

Stimmung Harmonische Grund- und
Obertonstimmung

Harmonische Grund- und
Obertonstimmung

Harmonische Grund- und
Obertonstimmung

Notationen Deutsch, Englisch oder Do-Re-Mi Deutsch, Englisch oder Do-Re-Mi Deutsch, Englisch oder Do-Re-Mi

Resonanzkasten 12 mm Kiefernholz 12 mm Kiefernholz bestes Kiefernholz
Mehrfachkammern (5) Mehrfachkammern (5) Mehrfachkammern (5)
integrierte Holz-Klanglippen für 
exzellenten Klang

integrierte Holz-Klanglippen für 
exzellenten Klang

Kunststoff-Klanglippen zur 
Klangverstärkung

Flexible Pins Flexible Pins Feste Pins
Textilumwickelte Kordel Textilumwickelte Kordel Textilumwickelte Kordel
integrierte Griffleisten verleimt und 
verschraubt, einfaches Tragen, 
bereits vorbereitet für Ständer FSD, 
FSC

integrierte Griffleisten verleimt und 
verschraubt, einfaches Tragen, 
bereits vorbereitet für Ständer FSD, 
FSC

integrierte Griffe

Schlägel S 3, wollumwickelt S 33, wollumwickelt CS 7, wollumwickelt

Zubehör Ständer Ständer -

Halbtontonergänzung ja ja ja

Maße spielfertig in cm
Länge ca. 87,0 66,0 68,0
Breite ca. 41,0 - 30,0 25,0 - 16,5 37,0 - 27,0
Höhe ca. 43,0 34,5 36,0

Gewicht in kg, ca. 14,5 kg 10,1 kg 8,2 kg
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